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CONCURSO DE PRECIOS Nº 139
DECRETO N° 891/21
PLANILLA DE COTIZACIÓN
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Ítem Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total

1

COLUMNAS PARA FAROLAS LED (LADO

INTERNO DE PLAZA) SIMILAR O IGUAL

•Columna de acero de 4mts de altura

construida en dos tramos

•EnlabasedeØ168mm–eneldesarrollode

Ø76

•Fijación por placa de anclaje de 300 x 300.

•Conaccesorioenfundicióndealuminioen

cambio de sección.

•2manosdesintéticocolorgris(colora

elección)

•Incluyepatytablerodeborneratetrapolary

dos fusibles



16 UNIDADES $ 0,00

$ 0,00

2

COLUMNAS (SIMILAR O IGUAL)

•Columna de acero de 3.60mts de altura 

construida en dos tramos

•En la base de Ø168mm – en el desarrollo de 

Ø76

•Fijación por placa de anclaje de 300 x 300

•Con accesorio en fundición de aluminio en 

cambio de sección

•2 manos de sintético color gris (color 

elección)

•incluye pat y tablero de bornera tetrapolar y 

dos fusibles



24 UNIDADES $ 0,00

$ 0,00

3

FAROLAS LED DE ILUMINACION (lado interno 

de la plaza)

•Cuerpo de fundición e inyección de aluminio

•Acceso  a columna de Ø76mm.

•Piezas de interiores  de acero inoxidable.

•Equipo driver sobre placa extraíble en base 

de luminaria.

•Tención entrada de driver de 120-277 vca.

•Fotometría simétrica radial al punto de luz.

•Grado de protección ip 65 en grupo óptico.

•Temperatura color 4500°k de alta 

reproducción.

•Vida útil promedio 100.000 hs.

40 UNIDADES $ 0,00

$ 0,00

TOTAL

$ 0,00
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		Ítem		Descripción		Cantidad		Unidad		Precio Unitario		Precio Total

		1		COLUMNAS PARA FAROLAS LED (LADO INTERNO DE PLAZA) SIMILAR O IGUAL
•Columna de acero de 4mts de altura construida en dos tramos
•En la base de Ø168mm – en el desarrollo de Ø76
•Fijación por placa de anclaje de 300 x 300.
•Con accesorio en fundición de aluminio en cambio de sección.
•2 manos de sintético color gris (color a elección)
•Incluye pat y tablero de bornera tetrapolar y dos fusibles
		16		UNIDADES		$ 0.00		$ 0.00

		2		COLUMNAS (SIMILAR O IGUAL)
•Columna de acero de 3.60mts de altura construida en dos tramos
•En la base de Ø168mm – en el desarrollo de Ø76
•Fijación por placa de anclaje de 300 x 300
•Con accesorio en fundición de aluminio en cambio de sección
•2 manos de sintético color gris (color elección)
•incluye pat y tablero de bornera tetrapolar y dos fusibles
		24		UNIDADES		$ 0.00		$ 0.00

		3		FAROLAS LED DE ILUMINACION (lado interno de la plaza)
•Cuerpo de fundición e inyección de aluminio
•Acceso  a columna de Ø76mm.
•Piezas de interiores  de acero inoxidable.
•Equipo driver sobre placa extraíble en base de luminaria.
•Tención entrada de driver de 120-277 vca.
•Fotometría simétrica radial al punto de luz.
•Grado de protección ip 65 en grupo óptico.
•Temperatura color 4500°k de alta reproducción.
•Vida útil promedio 100.000 hs.
•Altura de farola 772 mm/diámetro 540 mm
•Potencia 177 w leds 64 leds // 700 A.
•Flujo lumínico 20000 lúmenes.
•Vidrio templado de 5mm.
		40		UNIDADES		$ 0.00		$ 0.00

				TOTAL								$ 0.00
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